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VERKLARING VAN KIWA 

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van 

een product, zoals op deze verklaring vermeld, van 

  

Inventum Technologies B.V. 
 

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier 

te leveren producten. 

 

Het product is beoordeeld conform NTA 8800 2022. 

 

De gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van 

het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater 

in het kader van de NTA 8800. 
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Modul-AIR Aqua 180:  
OPWEKKINGSRENDEMENT WARM TAPWATER ONDER PRAKTIJKOMSTANDIGHEDEN 
 
Dit opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor de Modul-AIR Aqua 180, bestaande uit een 
binnenunit met separaat vat met een inhoud van 180 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 
13, paragraaf 13.8.4 gegeven normatieve methode voor warm tapwater, getest met 24 uursmetingen. De 
testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en L met 159 m3/h ventilatielucht (20°C / 57%RH)  als 
warmtebron.  
 
De hieronder gegeven invoerwaarden kunnen worden gebruikt voor de berekening van het 
opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater in het kader van de NTA 8800.  
 

Tappatroon i1=M i2=L 

Invoerwaarden voor software berekeningen in het kader van de NTA 8800 

QW;test,i(x) 5,869 11,677 

EW;gen;in;test,i(x) 1,931 3,494 

Duurzaam BENG-3 [kWh/a] 634 1326 

Pnom,gi 2 2 

fprac,gi 0,95 0,95 

Waarden gebruikt voor bepalen correcties voor temperatuur instelling en gebruik slimme regeling 

SCFgi n.v.t. n.v.t. 

Smart 0 0 

Tset;test;i 56,2 57,0 

Tset;design 55 55 

Informatieve waarden 

Prated 1,274 1,289 

Thermostaat instelling 57.5 °C / 2 K 57 °C / 2 K 

ɳW;gen;prac;si;gi;mi 2,888 3,175 

 
QW;test,i(x) is de dagelijkse hoeveelheid energie die door de opwekker gi geleverd wordt ten behoeve van warm 

tapwater voor tappatroon i(x) in kWh/dag;  
EW;gen;in;test,i(x) is de dagelijkse energieverbruik voor tappatroon i(x) voor de ingestelde temperatuur in kWh/dag; 
Pnom,gi  is het nominale vermogen van opwekker gi volgens opgave van de leverancier of zoals vermeld op het 

typeplaatje in kW; 
fprac,gi is de dimensieloze correctiefactor voor opwekker gi onder praktijkomstandigheden; 
SCFgi is de dimensieloze Smart Control Factor voor opwekker gi volgens EN 16147; 
Smart smart=0 indien SCF<0.7 of als smart control niet van toepassing is, anders geld smart=1 
Tset;test;I is het gemiddelde van de gemeten maximale warm water temperaturen bij de 55 °C tappingen in °C; 
Tset;design is de ontwerptemperatuurinstelling van het toestel en het ontwerp van de installatie in °C; 
Prated is het gemiddelde vermogen van de opwekker gi tijdens tappatroon i(x) in kW volgens EN 16147; 
ɳW;gen;prac;si;gi;mi is het opwekkingsrendement onder praktijkomstandigheden voor warm tapwater voor tappatroon i(x) 

inclusief correcties voor Tset;test;i, op basis van de temperatuurinstelling van de thermostaat, en 
legionellapreventie. 

 
Voor de bepaling van de gemiddelde dagelijkse hoeveelheid energie die door deze warmtepomp gebruikt 
wordt ten behoeve van warm tapwater moet tussen de twee genoemde tapklassen rechtlijnig worden 
geïnterpoleerd middels formule 13.154 van de NTA 8800. Bij gebruik van de testcombinatie M en L mag 
worden geëxtrapoleerd tot een warmtebehoefte van ten hoogste 5607 kWh/jaar.  
Voor een warmtapwaterbehoefte lager dan de geteste tapklasse mag rechtlijnig worden geëxtrapoleerd. 
 
De resultaten weergegeven op deze verklaring zijn gebaseerd op, en alleen geldig voor, een ventilatiedebiet 
van 159m3/h voor tapwaterbereiding. 
Dit debiet gebruiken als qVe;hp;W in NTA8800 (in formule 13.148a).   
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Bijlage 1: Hulpenergieverbruik voor ventilatie 

 

Hulpenergieverbruik voor ventilatie bij verschillende situaties 

 

Tabel 21: Modul-AIR Aqua 180, hulpenergie voor ventilatie zoals bepaald bij een drukverschil van 100 Pa bij 

verschillende systeemvarianten. 

Systeem variant fctr freg;fan Pnom  [W] (gemeten bij 100Pa) 

C1 1,00 0,364 0,0064*qv;nom2 + 0,0359*qv;nom + 11,16 

C2a 0,83 0,302 0,0064*qv;nom2 + 0,0359*qv;nom + 11,16 

C2b 0,88 0,320 0,0064*qv;nom2 + 0,0359*qv;nom + 11,16 

C2c 0,93 0,339 0,0064*qv;nom2 + 0,0359*qv;nom + 11,16 

C4a 0,80 0,291 0,0064*qv;nom2 + 0,0359*qv;nom + 11,16 

C4c 0,59 0,215 0,0064*qv;nom2 + 0,0359*qv;nom + 11,16 

*qv;nom in l/s. 
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